ATUEM

TORK EVOLUTIAON




ATURDORES, COMPORTAS

Tipo de Operacao: On/Off ou Modulante através de Sinal
04~20 mA;

Configuragao: Standard ou Integral (com Painel de
Comando Incorporado);

Faixa Torque para Giro Total: 50 a 10.000 Nm (Gavetas,
Globos, Guilhotinas, Comportas e outras);

Faixa Torque para Giro Parcial: 50 a 100.000 Nm
(Borboletas, Esferas, Macho e outras);

Grau de Protecao IP67 ou IP68;

Flanges de Adaptacado conforme 1SO 5210 ou 5211;
Tensoes disponiveis: 220/380/440/460/480Vac
(trifasica) ou 110/220Vac (monofasica) — 50 ou 60 HZ;

ATUADORES
PNEUMATICOS
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E YALVULAS [NDUSTAIAIS

» Comando manual de emergéncia atravées de
Volante/Alavanca com desengate automatico;

« Controle de Curso e Torque Mecanicos, regulaveis tipo
SPDT (versao Standard);

= Controle de Curso e Torque configuraveis através de
Sensores Eletronicos (verséo Integral);

» Display Gréfico com vérias indicacoes e
Botoeiras/Seletoras Intrusivas ou Nao Intrusivas;

» Sistema de Configuragao protegido por Senha;

* ConfiguracGes realizadas sem a necessidade de abrir a
caixa de comando do Atuador Elétrico ou o Painel de
Comando;

* Painel de Comando destacavel com tampa rotativa 3607,

¢ Leds luminosos para Indicacoes de Status: Véalvula
Totalmente Aberta e Vélvula Totalmente Fechada;

* Leds luminosos para Indicacées de Operacdo: Piscam em
movimento;

* Leds luminosos para Indicacoes de Falhas: Torque,
Termostato e Falta de Fase;

» Sistema de reversao automatico em caso de inversao de fase;

« (B Conexao Bluetooth para Configuragao, Comando e
Diagnostico;

* Log de Operagoes com até 5.000 gravacdes das
ocorréncias (caixa preta);

* Redes Industriais: Profibus DP, Modbus RTU RS485 ou
TCP-IP entre outras (versao Inteligente);

* Tipo: Cremalheira ou tipo Scotch Yoke;

* Versao: Rotativo ou Linear;

» Sistema: Dupla Acao ou Simples Agao
(retorno por mola ou pulmao);

* Tipo de Operacao: On/Off ou Modulante
através de Sinal 04~20 mA / 0~10V;

JRA'CU * Construcao: Aco Carbono, Aluminio ou
Aco Inox;
ATUADORES - Acessorios: Vélvula solendide, Conjunto
HIDRAULICOS Lubrifil (Filtro regulador/

lubrificador com mandmetro),

Monitor de posicao, Painel de comando,
Posicionador Eletropneumatico de
04~20 mA, Redutor Manual de
emergéncia, Sensores Indutivos ou
Magnéticos, Redes Industriais e outros;

*» Tipos: Superficial (canal), Vertedora, Fundo (parede), Stop Log,

Ensecadeira,

Flap, Deslizante, Adufa de Parede/Fundo ou Vagao;

Fixacao: Flangeada, Embutida ou conforme Projeto;

Dimensional: Conforme Projeto;

Normas atendidas: AWWA — DIN — ABNT

Estanqueidade: conforme norma

Sentido de fluxo: (bidirecional ou duplo sentido), Positivo (gaveta pressionada
contra o quadro / parede) ou Negativo (gaveta arrancada do quadro / parede)
Suporte do acionamento: Pedestal (tipo tubular, usado
normalmente para Fundo e Vertedora) ou Pértico (tipo trave de vigas,
usado para Superficie)

Protetor da haste: Quando necessario.

Materiais da Gaveta, Guias, Suporte do Acionamento, Haste,
Engate, Mancal: Conforme projeto.

Vedacoes Lateral, Inferior, Superior: Conforme projeto.
Acionamento: manual por volante, redutor manual, atuador
elétrico, atuador pneumatico, atuador hidraulico ou viga pescadora;



ATUADORES, COMPORTAS € VALVULAS [NDUSTRIALS

VALVULA GUILHOTINA BIPARTIDA E BIDIRECIONAL

FIGURA'CE - SANEAMENTO
« Dismetros: DN2” até DN60” * Vazamento: “Zero” na Sede
* Classe de Pressao: PN10/PN16/PN 25 E:“XO EAVEdagaO;E%j”ec'oga't
* Corexzio: ASME B'16.5/NBR 7675/ ~ ' SSEIUCHEE S 2=
DIN / AWWA - Wafer ou Lug " Pasegat P i
™ Faceg hace; Mo SF 61 e A Iicagéo-. I:E)Io ueio e contr%le
« Sedes: Viton / EPDM / Buna N s e’
* Acionamento: manual por volante,
* Corpo: Ferro Nodular / WCB / Ago Inox redutor manual, atuador elétrico,
AISI 304 ou 316 atuador pneumatico ou atuador
* Faca: Ago Inox AlSI 304 ou 316/ hidraulico
Inox 17-4PH * Qutra Construcao: Sob Consulta

VALVULA GUILHOTINA BIPARTIDA E BIDIRECIONAL
iy - MINERACAO

* Didmetros: DN3" até DN60" * Fluxo: Ascendente e Descendente
Classe de Pressao: 150 Lbs / 300 Lbs Carcaga sem contato com o fluxo

» Conexao: ASME B 16.5/ NBR 7675/ sob pressao
DIN / AWWA — Wafer / Lug / Flangeada * Projeto: permite a expulséo de

* Face a Face: MSS SP 81 solidos inertes, expulsando os

* Sedes: EPDM / Buna N durante a Abertura e Fechamento

* Corpo: Ferro Nodular / WCB / Ago Inox = Acionamento: manual por volante,
AlISI 304 ou 316 redutor manual, atuador elétrico,

* Faca: Aco Inox AISI 304 ou 316 / Inox atuador pneumatico ou atuador
17-4PH hidraulico

* Fluxo e Vedacao: Bidirecional * Qutra Construcao: Sob Consulta

VALVULA BORBOLETAS BI-EXCENTRICAS

W WAFER  (QUOLLLiSl)) - FLANGEADA

Diametros: DN3” até DN60" — Duplo = Corpo / Disco: Ferro Nodular / WCB /

OFF-SET Aco Inox AISI 304 ou 316
* Classe de Pressao: PN10 /PN 16/ * Fluxo e Vedagao: Bidirecional
PN25‘{AP| 609 / ASME B 16.34) * Fluxo: Ascendente e Descendente
* Conexao: ASME B 16.5/NBR 7675/« Acionamento: manual por volante,
DIN / AWWA C504 redutor manual, atuador elétrico,
« Face a Face: APl 609 / AWWA C504 atuador pneumético ou atuador
+ Sedes: Poliuretano / EPDM / RPTFE/ ~ hidraulico
Buna N * Qutra Construcao: Sob Consulta

VALVULA BORBOLETAS TRI-EXCENTRICAS

 FIGORATTAE Ry FIGURACA7 R

* Classe de Pressao: PN10 /PN 16/ * Acionamento: manual por volante,
PN25 (APl 609 / ASME B 16.34) redutor manual, atuador elétrico,
+ Conexo: ASME B 16.5/NBR 7675 - \atuador pneumatico ou atuador
hidraulico
o Rk i * QOutra Construcao: Sob Consulta
» Face a Face: API 609 o
* Sedes: PTFE e Aco Inox
* Corpo / Disco: Ferro Nodular / WCB / Www.ryc.com.br
Aco Inox AIS| 304 ou 316 (O 585112239 3953
* Fluxo e Vedacao: Bidirecional @ 55 119 8272 8744

* Fluxo: Ascendente e Descendente




VALVUL A_RVC_01234

Estado: Pereda
nsight: 2272 54%
Torque: 3%

Aplicativo
RVC

Display do equipamento
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